

TT1216 SyMpatliy 
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GAMME E CANALI VHP E UHF 


GAMMA VHF 
Bwda t: 

frequenza da 52,5 a 88 MHz 
Banda III; 

fraquenze da 174 a 230 MHz 


GAMMA UHF 
Banda IV: 

(requenze da 470 a 581 MHz 
Banda V; 
frequenza da 582 a 790 MHz 
(future arniwoni) 


► 



Banda pattanu 
MHz 


ISTRUZIONI PER IL TECNICO RIPARATORE 

— Lo schienale 6 fissato coo le 4 viti "A” (fi^. 2). Tolto lo 
schienale I'apparecchio si presenta qome nella fig. 3. dove 
sono indicati i 3 fusibili di sicurezza. 

— La basetta CS Icircuito stampato), tolta la vite "8”, pu6 es- 
sere ruotata a sinistra di circa 90° (fig. 4) per consentire ve- 
rifiche e riparazioni. Nella necessita di doverla separare com- 
pletamente dal televisore, procedere come segue: 

1 — dissaldare la massa "C" (fig. 3) e dal gruppo RF I col- 
legamenti con le prese delle antenne. 

* 2 — Estrarre con cautela lo zoccolo del cinescopio e togtlo¬ 
re dalla molla di massa del cinescopio il collegamento 
con detto zoccolo. 

3 — Disinserire la ventosa dal cinescopio e i collegamenti 

con i comandi frontal i e I'altoparlante dalla basetta CS. 

4 — Togliere le 2 viti "D" (fig. 3). 

— II trasformatore di alimentazione 6 montato sulla staffa po- 
steriore di supporto (fig. 31 aH'interno del televisore. Per ac- 
cedervi ^ necessario rimuovere prima il telaio, quindi la staffa 
con il trasformatore fissata con le 2 viti "G" ed eventualmen- 
te, per una complete separazione dell'assleme, staocarne i vari 
collegamenti. 

Per asportare la maschera frontale, sganciare dai 2 clips di an- 
coraggio (fig. 4) gli appositi tiranti a molla ed estrarre lema- 
nopole dei comandi luminosity, contrasto, Interruttore-volu- 
me. 

— L'assieme comandi frontali, tolto; la maschera, la controma- 
schera e i 2 dadi "E” (fig. 6), pud essere spostato verso I'e- 
sterno lasciandolo collegato per consentire eventuali verifiche 
ad apparecchio funzionante. 

— Sostituzione cinescopio: 

1 — Staccare le connessioni tra cinescopio e telaio. 

2 - Togliere la maschera frontale e la contromaschera, 

3 — Svitare i 4 dadi "H” (fig. 6) asportare il cinescopio 

dalla parte anteriore del televisore. 


Importants: 

Per la pulizia della maschera frontale usare pelle di daino o altro 

panno morbido inumidito con acqua. Non uare detMvNi o akool. 

ALIMENTAZIONE 

II televisore puo essere alimentato dalla rete con tension! di 125- 

160-220V. 50 Hz oppure con batteria di 12V(ni«x ass-2,2 A). 

— Prima di collegare il televisore alia rete, assicurarsi della giusta 
posizione del cambio tensioni. Se I'indicazione relative non 
corrisponde alia tensione a disposizione, estrarre la spinetta 
di cortocircuito (parte sporgente del cambio tensioni) ed in- 
serirla nella posizione appropriata (foro centrale e foro con- 
trassegnato con il valore di tensione della rete di alimenta¬ 
zione). 

— II collegamento televisore-batteria si esegue come indicato 
neila fig. 5 utilizzando I'apposito cordone fornito a corredo. 


ANTENNE 

- Per I'uso delle antenne incorporate inserire I rispettivi cavetti 
di connessione nelle prese d'antenna come indicato nella 
fig. Z 

— Le stesse prese, servono per collegare le antenne esterne. 


Sincronismo verticale 


Connessioni anten¬ 
ne incorporate 

VHF- 

UHF- 

Cambio tensioni 
125-160-220 V — 
attacco batteria — 



IT' 



I 



Nuovo televisore da 12 pollici - Portatile - Progettato secon- 
do le piCi avanzate tecniche elettroniche; utilizza: 4 circuit! 
integrati, 25 transistor!, 29 diodi. 

Specials cinescopio da 12 pollici • Oeflessione 110° - Auto- 
protetto - Assenza di riflessi - Schermo di protezione fum^. 
Basso consumo • Ouplice possibility di alimentaziorte: 

A) In corrente continua, mediants batteria di 12 V - 
Assorbimento 20 W. 

B) in corrente alternata, da rete .con tensioni di 125, 160, 
220 V - Assorbimento 41 W - Cambio tensioni • Trasfor¬ 
matore di alimentazione. 

Stabiiizzatore elettronico incorporate - Speciale circuito 
con diodo zener di riferimento - Agisce sia con alimentaziorte 
a corrente alternata che con alimentazione a corrente conti¬ 
nua - II televisore non richiede I'impiego di uno stabiiizzatore 
esterno. 

Antenna VHF a stilo estensibile ed antenna UHF ad anello; 
incorporate e orientabili per consentire la migliore ricezione- 
Prese per le antenne esterne. 

Gruppo R.F. a varicap - Sintonia dettronica a predisposizione 
mediante 4 pulsanti indipeodenti che consentono contempo- 
raneamente la memorizzazione di 4 car>ali diversi - Gamme 
di sintonia: VHF da 52,5 a 230 MHz. UHF da 470 a 790 
MHz - Alta sensibility - Basso fattore di fruscio. 

Contrasto mol to elevato - Regolazione automatica di guada- 
gno - Deflessioni stabilizzate - Perfetta ricezione in bianco e 
nero delle trasmissioni a colori. 

Altoparlante magnetodinamico, impedenza 8 ohm - AmplifF 
catore di bassa frequenza coo circuito integrate - Riprodu- 
zione acustica particolarmente curata di elevata fedelty. 
Integrals realizzazione su circuito stampato - Costruzione ra- 
zionale del telaio che consente estrema facility di ispezione 
interna. 

Nuovo circuito discriminatore a coincidenza preceduto da un 
amplificatore limitatore ad elevato guadagno, realizzato con 
un modemissimo circuito integrato. 

Nuovo circuito integrato con dispositivo antidisturbi a prote¬ 
zione sia delle funzioni di regolazione automatica di guadagno 
che della separazione dei sincronismu 

Mobile In legno laccato - Estetica particolarmente curata di 
Iinea moderns - Maniglia incorporata totalmente rientrante - 
Peso dell'apparecchio ridotto al minimoed equilibrate per un 
trasporto agevole. 

Dimensioni: 365x265x250 mm. - Peso: 8,800 Kg. 






Fig 6 

SCHEMA A BLOCCHl- 




TABELLE DELLE FUNZIONI E DEI 
Circuiti integrati 


VALORI ELETTRICI- 
Transistori 


Rif. 

schema 

Tipo 

Funzioni 

Cl 101 

TAA700 

RAG, sincronisml, antidist., cancall. 

Cl 102 

TBA120A 

Rivaittore a coincidenza tuono 

Cl 301 

TAA550 

Stabiiizzatore tensione varicap 

Cl 601 

TAA611C 

Stadio 6F 


Diodi 


Rif, 

schema 

Tipo 

Funzioni 

0 101 

OA90 

Rivelatore video 

0 102 

OASO 

Rivelatore luono 

0 201 

1N4148 

Sincronismo verticale 

0 202 

1N4148 

Aocoppiamento verticale 

0 203 

BZX79C18 

Cancel lazione verticale' 

0 301 

AY 105K 

Oamper 

0302 

AY 102 

Booster 

0 303 

BA 129 

Raddrizzatore tensione video 

0304 

BY 167 

Raddrizzatore tensione G2 e fuoco 

0 305 

TV 13 

Raddrizzatore tensione EAT 

0501 

1N4002 

Raddrizzatore tensione alimentazione 

0 502 

1N4002 

Raddrizzatore tensione alimentazione 

0 503 

BZX79C8V2 

Stabiiizzatore tensione alimentazione 


N.B.: I ritnarwnti diodi lono ntl gruppo R.F. 


Cinescopio 


Rif. 

schema 

TIPO 

FUNZIONI 

TENSIONI 

E 

B 

C 

Tr 1 

AF 279 

Amplificatore RF UHF 




Tr 2 

AF 280 

Mesc. e oscillatore UHF 




Tr 3 

AF 109R 

Amplificatore RF VHF 




Tr 4 

AF 106 

Mesc. VHF - Amplif. FI in UHF 




Tr 5 

AF 139 

Oscillatore VHF 




Tr 201 

BF 195 

1® Stadio FI 

4,6 

5,2 

10 

Tr 102 

BF 196 

II® Stadio FI 

2,3 

3 

10,5 

Tr 103 

BF 197 

III® Stadio FI 

1 

1,7 

10,5 

Tr 104 

BF 197 

IV® Stadio FI 

1 

1.7 

10 

Tr 105 

BC 147 

Invertitore RAG RF 

0 

0 

8,5 

Tr 106 

BF 456 A 

Finale video 

4,6 

5,3 

75 

Tr 201 

BC 167 

Oscillatore verticale 

26,7 

24,4 

0,25 

Tr 202 

BC 147 

Oscillatore verticale 

0 

0 

22,4 

Tr^3 

BC 147 

Preamplificatore verticale 

0 

0,5 

0,55 

Tr 204 

BC 147 

Preamplificatore verticale 

0 

0,55 

0,6 

Tr 205 

BC 147 

Pilota verticale 

0 

0,6 

10,8 

Tr 206 

BC 302/5-6 

Finale verticale 

11 

11.2 

24,6 

Tr 207 

BC 304 

Finale verticale 

11 

10,8 

0 

Tr 301 

BC 267B 

Stadio a reattanza 

4,5 

3,9 

7,6 

Tr 302 

BC 267B 

Oscillatore 

0,55 

0,05 

6,8 

Tr 303 

BC 267B 

Pilota riga 

0 

0,55 

7,6 

Tr 304 

AU 113 

Finale riga 




Tr 501 

BD 142/S-6 

Stabiiizzatore tensione allmentaz. 

10,8 

11,6 

16,6 

Tr 502 

S 7216 

Pilota stabiiizzatore 

11,6 

12,3 

16,6 

Tr 503 

BC 147 

Comparators stabiiizzatore 

8,2 

8,9 

12,3 


Rif. 

TIPO 

TENSIONI E LETTR OD 1 

schema 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

TRC 

A31 - 120 W 

0 -r 65 ★ 

65 -r 80 ♦ 

0 

10,8 

★ 0 4-65 

250 

0 -r 380 


♦ In funzione della luminoaty (min/max) 

♦ In funzione del contrasto (max/min) 

DISPOSIZIONE TERMINALI DEI TRANSISTORI- 


Le tensioni sono misurate con voltmetro 20 Kohm/V; ogni valore 
y riferito a massa senza segnale all'irkgresso. 


Ilf 


i[i[i 


a 

nr 


u 

or 


Q 


244 


770273/000 



BF195 
OP 196 
BF197 




50 Hz 1,8 Vpp (D 50 Hz * 5,5 Vpp [§ 50 Hz 90 Vpp [D] 50 Hz 10 Vpp 



[Q 15625 Hz 4,5 Vpp 



15625 Hz 7,6 Vpp [N] 15625 Hz 19 Vpp ^ 15625 Hz 185Vpp 

FORME D'ONDA 


Le forme d'onda sono rilevate con oscilloscopio 
calibrato, su apparecchio funzionante (contrasto 
su massimo) in ricezione di monoscopio. 


d] 50 Hz 22 Vpp Q] 15625 Hz 4 Vpp 

















































































































































































































Basetta CS 


POSIZIONE Dl ALCUNI COMPONENTI SPECIALI 


T 101 Basetta CS 


Tr503 


Tr205 Tr204 Tr202 S86 



FIfl. 7 


Trios 

R204 

R21 1 

-Tr201 

T101 

R142 

rl06 

noi 


TrSOI 


R505 


R321 

T301 

T302 


Tr303 


Tf302 

L301 


CI601 


T104 


T102 

i 

I 

T103 



102 


Fig. 8 


0,8 

TR103 


LT3 


L101 


SCHEMA ELETTRICO SINTONIZZATORE VHF/UHF - S86 



REbiSTORI REPERIBILI NORMALMENTE IN COMMERCIO 



NORME PER LA VERIFICA ED EVENTUALE 
ALLINEAMENTO E MESSA A PUNTO 


VERIFICA DEL FUNZiONAMENTO DELL'ALIMENTATORE 

— Accertarsi che la tensione al punto''A“ sigdi 10,8 V; se cosi 
non fosse regolare il trimmer R505 per ottenere 10,8V. 

— Controllare che con una variazione di ± 10% della tensione 
nomir>ale, la stabilizzata (10,8 V) non cambi. 


GEOMETRIA DELL'IMMAGINE - CENTRATl^RA DEI 
SINCRONISMI - FOCALIZZAZIONE 

Da effettuarsi preferibiImente in ricezione del monoscopip. 


Sincronismo verticale 
Ampiecza verticaia 
Linaariti orizzontaia 
Fuoco 

- Per la messa a punto agire con II cacciavite sui rispettivi 
regolatori Ived. fig. 9)., 


Cantratura dal sincroniamo orizzontaia 

— Bloccare I'impulso del sincronismo cortocircuitar>do il punto 
"Z". 

- Sincronizzare eventualmente I'immagine, agendo con cacciar 
vite di materiale isolante, sul nucleo della bobina del sincro¬ 
nismo orizzontale (L301). 

- Togliere il cortocircuito dal punzo "Z". 

— Centrare I'immagine con I'ausiliodei ^li centratori, regolare 
il comando di linearitd orizzontale ed eventualmente agire 
con ritocchi sui magneti posti sul giogo. 



Ampie22a 


Pig. 9 


Tabeiia I 


TARATURA DELLA FI VIDEO E DEL RIVELA - 

TORE SUONO (intarcarriar) 

Strumanti di misura: 

— Generatore vobulato ed a frequenza fissa per la gamma FI 
video da 30 a 45 MHz; 

— Vdtmetro elettronico. 

— Oscillografo; 

Procadimanto: 

— Aprire i ponticelli "X" e "W”. 

— Collegare fra il + 10,8V e il punto “D” una resistenzada 1500 
ohm. 

— Collegare fra iI punto "D" e massa una resistenza da 4700 
ohm. 

— Con generatore in "b" non aiimentare il primo stadio (aprire 
il ponticello 6); con il generatore in "a" aiimentare tutti gli 
stadi (chiudere il ponticello 5). 

— Premere il pulsante sintonia pr^lsposto per la banda IV o V 
(UHF). 

— Collegare il generatore al punto "a". 

— Collegare I'asse y deH'oscillogralo Ira il punlo "b” e massa. 

— Applicare in "a" un segnale di 33,4 MHz. 

— Accordare L111 per la massima uscita. 

— Spostare I'asse y dell'oscillografo dal punto "S" al punto "F’' 

— Tarare le induttanze come indicato nella tabella N, 1. 


TARATURA DELLA RAG 

— Applicare in antenna un segnale di 2mV, fare accuratamente 
la sintonia e regolare R 142 finch6 I'indice del voltmetro applF 
cato al punto ''E" accenna a muoversi. 

TARATURA DELLA TRAPPOLA VIDEO 5,5 MHz 

Strumenti di misuri: 

— Generatore a 5,5 MHz. 

— Voltmetro elettronico. 


Procedimento: 

— Applicare fra il punto "F" e massa un segnale a 5.5 MHz, 

— Collegare la testina rivelatrioe del voltmetro elettronico al 
catodo del cinescopio, punto "L". 

— Allineare L 116 per la minima indicazione del voltmetro. 


G€NERATORE 

ALLINEARE 

PER USCITA In F 

In 

MHz i 

L 


"N. 33.41''^^— 


33.4 

LT5 

mfnlma 

\ / 1 

b 

sweep 

106 

vedtrt 




105 

curve 

38,9 34,5 f 

« 

31,9 

LT3 

minima 



40.4 

LTl 




33,4 

LT2 




41,4 

LT4 




sweep 

101 

ragola la curva lato 34,9 MHz 



102 

ragola la P.V. 



* 22 

ragola II cantro dalla cunt 



*CMlMt«n 0 l« 





Ultimato I'allineamento, apegnere I'apparacchio e ripristinare le 
normal! condizioni circuital!. 


Rif. 

schema 

Posiz. 

Oescrizione component! 

Simbolo 

catalogo 

D 101 

T101 

Oiodo al germank) OA 90 

691 101 090 

D 102 

T102 

Diodo al germank} OA 90 

691 101 090 

D201 


Oiodo al silicio 1N4148 

691 101 414 

D202 

CS^BI 

Oiodo al silicio 1N4148 

691 101 414 

D203 

CSC2 

Oiodo al silicio Zener BZX79C18 

691 101 791 

0 301 

CSE4 

Oiodo al gerntanio AY 105K 

691 101 105 

0 302 

CSE4 

Oiodo al germanio AY 102 

691 101 103 

0 303 

CS03 

Oiodo al silicio BA 129 

691 101 129 

0 304 

CS-04 

Oiodo al silicio BY 157 o BYX 10 

691 101 157 

0 305 

T302 

Oiodo al selenio TV13-11K60 

691 104 044 

0 501 

CS-01 

Oiodo al silicio 1N4002 

691 101 400 

0502 

CS01 

Oiodo al silicio 1N4002 

691 101 400 

0 503 

CSE2 

Oiodo al silicio zener BZX 79C8V2 

691 101 790 

Tr 101 

T 101 

Transistore al silido NPN BF 195 

691 103 195 

Tr 102 

T 101 

Trans, al silicio NPN BF 196 o BF 167 

691 103 196 

Tr 103 

T 101 

Trans, al silicio NPN BF 197 o BF 173 

691 103 197 

Tr 104 

T 101 

Trans, al silicio NPN BF 197 o BF 173 

691 103 197 

Tr105 

CSB1 

Trans, al silicio NPN BC 147 o BC 107 

691 103146 

Tr 106 

CS^B3 

Trans, al silicio NPN BF 456 A 

691 103 456 

Tr201 

CSB2 

Trans, al silicio PNP BC 157 o BC 177 

691 103 156 

Tr 202 

CS-B1 

Trans, al silicio NPN BC 147 o BC 107 

691 103146 

Tr203 

CSC1 

Trans, al silicio NPN BC 147 o BC 107 

691 103 146 

Tr204 

CS-C1 

Trans, al silicio NPN BC 147 o BC 107 

691 103 146 

Tr 205 

CS-C1 

Trans, al silicio NPN BC 147 o BC 107 

691 103146 

Tr206 

CSD2 

Trans, al silicio NPN BC 30^5-6 

691 103 302 

Tr207 

CS-OI 

Trans, al silicio PNP BC 304 

691 103 304 

Tr301 

CSC3 

Trans, al silicio NPN BC 267B 

691 103 267 

Tr302 

CS^C4 

Trans, al silicio NPN BC 267B 

691 103 267 

Tr 303 

CS-C4 

Trans, al silicio NPN BC 267B 

691 103 267 

Tr304 

CS-E4 

Trans, al germanio PNP AU 113 

691 102 113 

Tr 501 

CS-E2 

Trans, al silicio NPN BD 142/5-6 

691 103 140 

Tr602 

CSD1 

Trans, al silicio NPN S 7216 

691 103 721 

Tr 503 

CSD2 

Trans, al silicio NPN BC 147 o BC 107 

691 103 146 

Cl 101 

CS-B3 

CircuitO integrate TAA 700 

691 107 700 

Cl 102 

T 104 

Circuito integrate TBA 120A 

691 107 120 

Cl 301 

CSB1 

CircuitO integrate TAA 550 

691 107 550 

Cl 601 

CS-B4 

Circuito integrate TAA 611C-X1 

691 107 611 

TRC 


Cinescopio 12" 110® tipo A31 120W 

699 100022 


Rif. 

schema 

Posiz. 

Descriziorte oomponenti 

Simbolo 

catalogo 

L51 


Basetta impedenza antenna UHF 

755 131 000 

L52 


Bobina impedenza antenna VHF 

760 066 000 

L90 


Unita di deflessione 110® 

750 082 000 

LT5 

T101 

Bobina assorbimento FI. 33,4 MHz 

760 040 000 

L 116 

CSB3 

Bobina assorbimento 5,5 MHz 

760 035 501 

L117 

CS-83 

Induttanza compens. 68 |iH giallo-blu 

707 607 021 

L301 

CSC4 

Bobina oscillatore di riga 

760 034 501 

L302 

CS-03 

Bobina regolaziorta linearita riga 

760 056 000 

L303 

CSE3 

Induttanza di blocco 

760 OSS 000 

T 101 

CS A2 

Frequenza intermedia e rivel.-video 

760 052 000 



Scharmo per F.l. video T 101 

740 105 000 



Contenitore per F.l. video T 101 

740 104 000 

T 102 

CSA4 

Rivelatore F.l. suorw 5.5 MHz 

750 053000 

T 103 

CSA4 

Bobina F.l. suorto 5,5 MHz 

760 049 000 

T 104 

CSB4 

Rivelatore a coirtcidenza F.l. suono 

760 054 000 

T301 

CSD3 

Trasformatore pilota finala riga 

765 022 000 

T302 

CSD4 

Trasformatoredi riga e EAT tipo 134 

765 021000 

T501 


Trasformatore alimentaz. PSU2540/667 

765 020 000 

$66 

CSB1 

Sintonizzatore VHF-UHF a varicap 

768 006 000 


Comandi 

Pulsantiera a 4 per sintonizz. S 86 

750 074 000 



AltoparlanteOlOO-'Sn 

767 005 000 

R 142 

CS-82 

Trimmer potenz. RAG IOKH 

714899 009 

R 152 

Comandi 

Potenziometro contrasto 1.000^2 

750 096 501 

R 204 

CSB2 

Trimmer potenz. freq. varL 220K£2 

750 097 511 

R 211 

CSB2 

Trimmer potenz. amp. vert. 1M$2 

714 899011 

H 215 

CS-C2 

Trimmer potenz. 4.700^2 

714 899 008 

R 220 

CS^2 

Termistore |NTC| 150 KI2 0,5W 

659 900 011 

R225 

CS-C2 

Varistore (VDR) 100 mA 10V 

658 899 010 

R 318 

Comandi 

Potenziometro lumin. 150 Kf2 

750 096 502 

R 321 

CS^3 

Trimmer potenz. fuoco 2,2 Mr2 

714 899012 

R 505 

CSD2 

Trimmer potenz. 220 £2 

714P99 002 

R602 

Comandi 

Potenz. vol. e interr. 10 K£2 

750 073 501 

C313 

CSE3 

Condens. poliestere 33nF 5* 400 VI 6A 

613 955 333 

C31S 

CSD2 

Condens. poliestere 1.8fiF 10%160VI 6A 

615 916 185 

C317 

CSE2 

Condens. elettr. CS 2.200 (JF 35 VI 

607 079 228 

C318 

T302 

Condens. poliestere 0.15JUF10X160V1 8A 

613916 154 

C322 

T302 

Condens. ceramica I.OOOpF 12,5KVI 

623 998 102 

C503 

CSD1 

CoTKlens. elettr. CS 3.300/zF 25 VI 

607 069 338 


CONDENSATORl REPERIBILI NORMALMENTE 
IN COMMERCIO 


Rif. 

Khetna 

podzion. 


caratti 

iristicha 

valoff 

«»ll. 

VI 

tipo 

C 91 

CSC1 

0,22mF 

±10* 

160 

poliatttro CS 

C 101 

T101 

27 pF 

± 6* 

60 

ear. disco NPO 

C103 

T 101 

100 pF 

±^5* 

160 

styrofltx 

C 103 

T 101 

22 pF 

± SX 

SO 

car. disco NPO 

C 104 

T101 

8,2 pF 

± 0.2SpF 

so 

cor. disco NPO 

C 106 

T101 

16 pF 

± S* 

so 

car. disco NPO 

cloe 

T101 

100 PF 

±Z6* 

160 


C107 

T 101 

27 pF 

± 5* 

SO 

car. disco NPO 

cloe 

T101 

4.700 pF 

-20 +100* 

40 


C 100 

T101 

27 pF 

± 6* 

so 

car. disoo NPO 

c no 

T 101 

12pF 

± 5* 

SO 

car. disco NPO 

cm 

T101 

220 pF 

±10* 

soo 


C112 

T101 

4.700 PF 

-20 + 100* 

40 


C113 

T101 

4.700 pF 

-20 +100* 

40 


C114 

T101 

33 pF 

i 2* 

63 

ear. disoo NPO 

C11& 

T 101 

33 pF 

i 2* 

63 

car. disoo NPO 

C116 

T101 

4.700 pF 

-20 +100* 

40 

oar. disco 

C117 

T 101 

4.700 pF 

-20 + 100* 

40 

oar. disoo 

C118 

T101 

4.700 pF 

-20 + 100* 

40 


Clio 

T101 

100 pF 

± 2* 

63 

oar. disoo NISO 

C120 

T 101 

4.700 pF 

-20 + 100* 

40 

car. disco 

C121 

T 101 

4.700 pF 

-20 +100* 

40 

car. disoo 

C122 

T 101 

ISOpF 

±2,6* 

160 

styroflax 

C 123 

T101 

ATOOpF 

-20 + 100* 

40 

oar. disoo 

C124 

TtOI 

4.700 pF 

-20 + 100* 

40 

car. disco 

C 126 

TlOf 

IBpF 

± 2* 

63 

car. disoo NPO 

C126 

T101 

47 pF 

± 2* 

63 

car. disoo NPO 

C127 

T101 

0.0 pF 

± 0,2SpF 

63 

ear. disoo NPO 

C128 

T101 

15pF 

± 2* 

63 

car. disco NPO 

C120 ^ 

T101 

6,0 pF 

± 04!SpF 

63 

ear. disco NPO 

ctaiT 

T101 

82 pF 

± 2* 

83 

car. disoo NPO 

C131 

T101 

10 pF 

i 6* 

so 

ear. disoo NPO 

C132 

T 101 

100 pF 

± 2* 

63 

oar. disoo NISO 

C133 

T101 

2.2 pF 

tOtSpF 

600 

car. disoo NPO 

C 134 

CS-A2 

ATOOpF 

-20 + too* 

2S 

car. disco 

C136 

T104 

10 oF 

-20 + 100* 

26 

oar. disoo 

C140 

T102 

ISpF 

t S« 

SO 

oar. dim NPO 

C14I 

T102 

2,7 pF 

»0,6pF 

SOO 

car. disoo N7S0 

C142 

T102 

10 pF 

t 5* 

so 

ear. disoo NPO 

C143 

T103 

ISOpF 




C144 

T103 

22 pF 




C146 

T104 

lOdF 

-20+ 60* 

16 

alanr. Untalio 

C146 

T104 

22 nF 

-20 + 100* 

2S 

oar. disoo 

C147 

T 104 

22 nF 

-20 +100* 

2S 

ear. disco 

C148 

T104 

22 nF 

-20 +100* 

25 

esr. disco 

C140 

T 104 

68 pF 

± 2* 

63 

oar. disoo NISO 

C ISO 

T104 

68 pF 

t 2* 

63 

car. disoo NISO 

C161 

T 104 

1.500 pF 

±2,6* 

63 

styroflax 

C1S2 

CS-B1 

4,7 ItF 

-10 + 100* 

2S 

alattrolitico CS 

C163 

CS^A3 

730 fiF 

-10 + 100* 

16 

aiattrolitioo CS 

C154 

C&A2 

77 Hf 

-10 + 100* 

to 

alattrolitico CS 

C155 

CSA2 

0,1 mf 

-20 + 100* 

25 

oer. disoo 

C166 

CSA2 

47<zF 

-10 + 100* 

10 

aiattrolitioo CS 

C157 

CS-A3 

68 nF 

±10* 

160 

poliastara CS 


Rif. 

posiziona 


caratta 

rlstieha 

vilora 

loll. 

VI 

tipo 

C1S8 

CS-B4 

0,33*4' 

-20 + 60* 

36 

alattr. tanullo 

C1S0 

CS-B3 

IPF 

-10 + 1SO* 

so 

tiattrolitieo CS 

C160 

CS-A3 

47 nF 

-20 +100* 

25 

car. disco 

C161 

CS-A4 

0,22 aF 

±10* 

160 

poliastara CS 

C162 

CS-B3 

10 nF 

-20 +100* 

25 

ear. diioo 

C163 

CS-B4 

100 pF 

t 5* 

600 


C164 

L 116 

1.000 pF 

±2.5* 

160 

styroflax 

C 165 

CS-B3 

0,22 pF 

± to* 

160 

pi^iastareCS 

C202 

CS-B2 

0,1*4' 

± 10* 

160 

polieitara CS 

C203 

CS-B2 

1*4= 

-10 +150* 

so 

aiattrolitioo CS 

C204 

C&C1 

0,47*4= 

± 10* 

100 

poliatittaCS 

C206 

CS42 

0,1 *iF 

-20 +100* 

25 

oar. disoo 

C206 

CSO 

1,5 *iF 

-20+ SO* 

25 

alattr. tantilio 

C207 

CSC2 

10 *f 

-to +100* 

26 

alettrolitioo CS 

C208 

CSC2 

100 *iF 

-10 + 100* 

2S 

aiattrolitioo 

C209 

CSC2 

10*iF 

-10 + 100* 

26 

aiattrolitioo CS 

C210 

CSC1 

3.300 pF 

± 20* 

50 

car. disoo 

C211 

CS-D2 

470 *iF 

-10 +100* 

26 

aiattrolitioo 

C212 

CStC2 

47 nF 

±10* 

100 

poliatitrt 

C»1 

CS-D4 

2.200 pF 

±10* 

SOO 

oar. disoo 

C302 

CS<:4 

47 nF 

±10* 

160 

politttaraCS 

C303 

CS-B3 

100 <iF 

-10 +100* 

25 

tiattrolilico 

C304 

CS-B3 

2,2*4= 

-10 +100* 

26 

alattrolitico CS 

C306 

CS-B3 

10 nF 

-20 + 100* 

25 

oar. disco 

C3oe 

CS-B3 

IdOOpF 

± 20* 

SO 

oar. diBO 

CU7 

cs-aa 

10*lF 

-10 + 100* 

25 

alattrolitico CS 

C3oe 

CSC3 

0.1*4 

± 10* 

160 

poliistaraCS 

C309 


100*4 

-10 + 100* 

25 

alattrolitica 

C310 

C&CA 

22 nF 

t 10* 

160 

poiiaRara CS 

C311 

CSC4 

0,1*4 

± 10* 

160 

poliattera CS 

C312 

csca 

47 nF 

± 10* 

160 

poliactaraCS 

C314 

CS-E2 

220*4 

-10 +100* 

16 

alettrolitioo 

0 318 

CS-E3 

XOOOpF 

-20 + 50* 

260 

oar. passanta 

C319 

CS^2 

I.SOOpF 

± 20* 

500 

oar. disoo 

C320 

csq4 

330 pF 

± 10* 

500 

oar. disoo 

C321 

CS-D4 

10 nF 

± ID* 

1000 

poliattara 

C323 

CS-D3 

10*4 

-10+ SO* 

160 

aiattrolitioo 

.C324 

CSC2 

0,22*4 

± 10* 

160 

poliastaraCS 

C32S 

CS^I 

2200pF ' 

-20+ SO* 

SOO 


C336 

CS^I 

I.SOOpF 

-20 + 50* 

500 

car. p<n^ip 

C601 

CS^DI 

ATOOpF 

-20 + 60* 

600 

oar. pinHjp 

C602 

CS-01 

4.700 pF 

-20 + 80* 

SOO 

oar.piMjp 

CS04 

CS-D2 

220*4 

-10 + 100* 

16 

aiattrolitioo 

CSOS 

CS-D1 

0,1*4 

-20+100* 

25 

car. disoo 

CS06 

C&E3 

0,1*4 

-20 + 100* 

2S 

oar. disoo 

C607 

CSE2 

220*4 

-10 + ioo» 

16 

alattrolitico 

C601 

CS-B4 

220*4 

-10 + 100* 

16 

alattrolitico 

C602 

CS^84 

4,7*4 

-10 +100* 

25 

alenrolitico CS 

C603 

C&C4 

0,1*4 

-20 +100* 

26 

car. disoo 

ceo4 

CS-B4 

220*4 

-10 +100* 

16 

alattrolitico 

CSOS 

CS-B4 

I.OOOpF 

± 10* 

SOO 

oar. disoo 

cooe 

CS-84 

82 pF 

± s* 

SO 

car. disoo N760 

C607 

CS-B4 

22*4 

-10 + 100* 

10 

alattrolitico CS 

ceoe 

Comarxfi 

ISOOpF 

± 20* 

SOO 

ear. disco 



ONOLA 


Mod.TTi 2 i 6 «sympathy» 

— NUOVO MODELLO A CIRCUITI INTEGRATI 

— PORTATILE - 12 POLLICI - IIQO 
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CIRCUITI STAMPATI 



T104 BASETTA CS 





029T ^ 


C128 C130 

•HH* Hh» 


L107 



T101 BASETTA CS 


NOTE 
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— Nei grafici accanto, figurano schematicamente le parti di circuito 
montate su basette CS, viste dal lato rame. 

— i simboli circuital! {in nero) sono tracciati nella posizione in cui, 


sette CS, come se fossero visibili per trasparenza delle basette stesse. 

— Ogni componente d siglato con riferimento a schema, la sua posi¬ 
zione d facilmente determinabile consultando le tabelle di pagina 


QSBI3000 TT1216 


TT 1216 
TT 1216/7 
TT 1225 































































































































































NOTA: II mod. TT 1225 ''harmony" differisce dal mod. TT1216 solamente per la maechera frontale. 



SCHEMA ELETTRICO (TELAIO TT4) TT1216 TT 1216/7 


Prima di procedere a riparazioni o a sostituzioni di. parti disinserire 
I'apparecchio dal la rete. 

Operare con le dovute cautele, specie sulle parti a semiconduttore 
(transistori, diodi, circuiti integrati). 

Prestare attenzione nell'uso del saldatore specie sulle basette CS ed 
In prosslmit^ dei semiconduttorl. II saldatore deve essere di tipo 
adatto (miniatura, buon isolamento tra riscaldatore e puntal La 
lega saldante deve essere di buona qualita di tipo adatto, facilmente 
reperibile in commercio. 

Nel caso di smont^gio del cinescopio raccomandabile I'uso dei 
guanti e degli occKiali di protezione. 


La zona delimitata da tinta pastello, indica la parte circultale cablata 
su basette a circuito stampato. 

I punti d'inserzione degli strumenti di misura, sono contraddistinti 
con cerchio blu. 

Le indicazioni di forme d'onda sono contcaddistinte da un quadrato 
blu con lettera bianca. (Le forme d'onda sono indicate a pag. 7). 
Le tensloni riportate sullo schema sono misurate con voltmetro 20 
Kohm/V, ogni valore 6 riferito a massa, senza segnali alTingresso. 
(I valori di tensione sono riportati nelle tabelle di pag. 3). 


TT 1216 
TT 1216/7 
TT 1225 
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